
MASTER A6200

ECONOMIA DE ESPAÇO COM DESEMPENHO, ESTILO E CONECTIVIDADE
A nova linha Positivo Master A6200 é a próxima geração de computadores
All In One que combina todas as necessidades de um ambiente de trabalho.

Uma integração perfeita dos processadores mais atuais do mercado, tela
21.45" Full HD IPS com borda ultrafina, memória expansível, conexão WiFi 5
AC, e muitas portas para conexão de dispositivos externos.

Tenha na sua área de trabalho a maior inovação com o melhor design, um
projeto exclusivo desenvolvido no Brasil. O novo pedestal com ajuste de
altura (opcional) traz a dinâmica e versatilidade jamais vistas em um All In
One.

Tenha mais segurança com o sistema de webcam retrátil e autonomia com a
bateria (opcional) que servirá como nobreak, não deixando o seu trabalho
finalizar antes do esperado ou com a perda de alguma informação.

Alta performance
Com a linha Positivo Master
A6200 sua empresa terá o
máximo em performance,
produtividade e segurança com
os processadores Intel® Core™ de
12ª Geração.
Conta ainda com opções de

armazenamento SSD PCIe NVMe,

acrescentando capacidade e ainda

mais performance ao produto.

Design remodelado e 
robusto
O Positivo Master A6200 tem
design exclusivo e único na
América Latina, com pedestal
reforçado, com organizador de
cabos e ajuste de altura
(opcional).
Mude a paisagem da sua sala,
recepção ou escritório com um
All In One imponente e exclusivo.

Preciso nos detalhes
O Positivo Master A6200 tem uma
tela antirreflexiva de 21.45" Full HD
(1920X1080) IPS. Desta forma,
você terá uma ótima resolução,
amplo ângulo de visão em uma
tela de bordas superfinas para
melhor visualização de todos os
detalhes das imagens.

Webcam retrátil 
integrada
Segurança em 1° Lugar: webcam
retrátil com resolução 720p HD
com 2 microfones (Dual MIC)
integrados. Conecte-se em uma
vídeo chamada sem problemas e
com mais segurança.

Energia para não perder 
nada

O Positivo Master A6200 conta com
uma bateria de Li-Polímero
(opcional) com função de nobreak*.
Esta bateria evita que quedas
inesperadas de energia possam
prejudicar o trabalho que estava
sendo realizado mantendo o
produto ligado por um tempo de uso
gerando uma maior segurança e
conforto, sem a perda de
informação.

Conexão com mais
agilidade

O Positivo Master A6200 possuí
conectividade Wi-Fi 5 AC dual
band (2.4GHz e 5GHz), gerando
mais velocidade para o uso
diário.
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Processadores (opções)

12ª Geração Intel® Core™ Série U – 15W
• 12ª Geração Intel® Core™ i3-1215U (3.30 GHz, 10 MB Cache, 6 Cores, 8 Threads) Frequência Turbo até 4.40 GHz
• 12ª Geração Intel® Core™ i5-1235U (3.30 GHz, 12 MB Cache, 10 Cores, 12 Threads) Frequência Turbo até 4.40 GHz
• 12ª Geração Intel® Core™ i7-1255U (3.50 GHz, 12 MB Cache, 10 Cores, 12 Threads) Frequência Turbo até 4.70 GHz

Sistema Operacional (opções)

• Windows 11 Pro (64 bits)
• Windows 11 Home (64 bits)
• Windows 11 Pro com downgrade para Windows 10 (64 bits)
• Linux
• Shell EFI

Tela
• 21.45" FHD (1920 x 1080) IPS Widescreen 16:9 60Hz Anti-Glare
• Ângulo de ajuste de inclinação (-5° a +21°)

Chipset • SoC (System on Chip), funcionalidades integradas junto ao processador

Memória RAM
• 2x slots SO-DIMM com suporte para até 64 GB¹ DDR4 (3200 MHz, Non-ECC)
• Suporte ao modo Dual-channel

Armazenamento (opções) • SSD de até 1 TB, NVMe, M.2 2280

Unidade Ótica • Não disponível

Leitor de Cartões • Leitor de cartões MicroSD 3.0 (SDHC / SDXC)

Webcam • HD 720p | Sistema retrátil de privacidade

Áudio
• Áudio de alta definição (HD Áudio)
• Microfones digitais (dual) integrados à câmera
• 2x alto-falantes em configuração estéreo com amplificador (total de 4W)

Conectividade (opções)

LAN:
• Intel i225V 2.5Gbps (autosense), padrão Gigabit Ethernet

WLAN: 
• Intel® Wireless-AC 9461 Dual Band (802.11ac) 1x1 + Bluetooth 5.1
• Intel® Wireless-AC 9462 Dual Band (802.11ac) 1x1 (Diversity) + Bluetooth 5.1
• Intel® Wireless-AC 9560 Dual Band (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.1
• Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2
• Intel® Wi-Fi 6E AX210 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2

Portas de Conexão 

• 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
• 2x USB 2.0 Type-A
• 1x HDMI 1.4
• 1x RJ-45 GLAN
• 1x DC-IN
• 1x Áudio combo (entrada + saída de áudio)

Slots
• 1x PCIe 4.0 x4 (M.2 2280) para SSD
• 1x PCIe x1 para WiFi, M.2 2230

Gráficos
• Intel® UHD Graphics integrado ao processador Core i3 com memória alocada dinamicamente até 32 GB2

• Intel® Iris® Xe Graphics integrado aos processadores Core i5 e i73 com memória alocada dinamicamente até 32 GB2

• Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5

Teclado e Mouse
• Teclado USB padrão ABNT2 + Mouse USB ótico 2 botões com scroll
• (Opcional) Teclado sem fio padrão ABNT2 + Mouse sem fio ótico 2 botões com scroll

Segurança
• Solução TPM 2.0 integrado no SoC
• Abertura para trava tipo Kensington

Chassi
• Tampas e estrutura reforçadas | Stand antiderrapante fixo | (Opcional) Stand antiderrapante ajustável 
• VESA 100x100

LEDs indicadores • Ligado/Desligado e Webcam

Fonte de alimentação (opções) • 90W, 19VDC 4.74A, 100~240V (+/-10%)/ 50~60Hz automática, 3 pinos

Bateria • (Opcional) Bateria de Lí-Polimero interna, 26,22 Wh (3 células, 2300mAh, 11.4V)

Cor • Cool Gray (Cinza)

Dimensões (L x P x A)
• Pedestal fixo: 397,1x493,2x183,7mm
• (Opcional) Pedestal Ajustável: 371,1(min)-481,1(max)x493,2x183,7mm

Peso Líquido4

• Com pedestal Fixo e sem bateria: 4,85 kg
• Com pedestal Fixo e com bateria: 4,99 kg
• Com pedestal Ajustável e sem bateria: 4,98 kg
• Com pedestal Ajustável e com bateria: 5,11 kg
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Peso Bruto

• Com pedestal Fixo e sem bateria: 6,15 kg
• Com pedestal Fixo e com bateria: 6,29 kg
• Com pedestal Ajustável e sem bateria: 6,28 kg
• Com pedestal Ajustável e com bateria: 6,41 kg

Conteúdo da Embalagem • All In One, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Guia Rápido e Certificado de Garantia

A6200

1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM. 

2 O valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema e da versão do Sistema Operacional, sendo para Windows o máximo alocado é 

até metade do total de memória RAM do sistema.

3 Para ativar o vídeo Intel Iris Xe Graphics nos processadores Core i5 e 7 é necessário memória configurada em dual-channel.

Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. 

Logotipo Intel®, Intel, Atom, Celeron, Pentium e Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. 

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros 

países. 
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